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Riego y aireación de raíces

raintube®

Código Descripción

BT300 raintube® estaca pvc riego arboles 35 cm

BT301 raintube® estaca pvc riego arboles 61 cm

BT302 raintube® estaca pvc riego arboles 92 cm

Raintube® es un tubo perforado de PE y color crema fabricado y 
diseñado para ayudar al riego, aireación y crecimiento de las raíces. 

El riego en un árbol es vital para el crecimiento y pocas veces lo 
contemplamos, pero la aireación u oxígeno también tiene mucha 
importancia. Raintube® favorece a la vez el riego y la aireación gracias a 
las múltiples perforaciones que incorpora. 

Conlleva múltiples ventajas: se puede instalar ya cuando el árbol está 
plantado y estable, estimula el crecimiento profundo de las raíces, 
ahorra hasta un 20% de agua, se puede conectar al riego automático 
de gota a gota. 

Este sistema es la manera más rápida de aplicar fertilizante a su árbol: 
directamente en las raíces. 

Disponible en 3 tamaños y se recomienda ente 2 y 5 uds. por árbol, 
dependiendo la necesidad.

Ventajas

»» Riego y aireación para las raíces

»» Ideal para aplicar fertilizantes, rápido y 
sin pérdida de material

»» Estimula a las raíces a crecer profundas

»» Conserva agua y humedad

»» Fácil y rápida instalación

»» Aplicable en árboles plantados

»» Duradero y muy resistente

»» Incorporable a riego automático

»» Uso en zonas urbanizadas, privadas y 
rurales

»» Se puede regar manualmente

Aplicaciones

»» Árboles ya instalados

»» Plantas, arbustos y árboles

»» Zonas verdes urbanizadas

»» Cualquier tamaño de árbol

»» Aplicable a todas las especies

»» Uso en zonas urbanizadas, privadas y 
rurales

»» Nombre: Raintube®

»» Material: Plástico reciclado Alta densidad

»» Color: crema claro

»» Tratado en UV: Sí

»» Medidas (largo): 35, 61 y 92 cm

»» Resistente a fuertes golpes

»» Ahorra un 20% en agua

Datos técnicos

Detalle ilustrado

Se puede instalar 
cuando el árbol ya está 

plantado y estable.

Instalación de Raintube

Se requieren de 2 a 5 
unidades dependiendo del 

tamaño del árbol.

El agua directamente a las raíces:
Ahorro de hasta un 20% de agua.

Tapón ultra resistente:
Fabricado con plástico de 
alta densidad, testeado y 
producido para penetración 
en suelos muy duros.  

Tipos de riego 

Riego manual con 
manguera.

Riego automático por 
goteo.
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Riego y aireación de raíces

rootrain urban®, Tubo de irrigación

Código Descripción

GLPIP60A tubo irrigación rootrain ø6 cm €/m.l.

RRURBTEEA sección "t" pvc para tubo rootrain ø6 cm

RRURBTOPA tapón circular hdpe para rootrain urban

Ø 88

60

64

41
   

10
5

13
1

Tapón: 

Sección y medidas del 
tapón y del embudo.

Sistema de montaje: 

Diagrama de instalación 
de Rootrain Urban®. 

Adaptador: 

Se usa para la conexión del 
riego automático.

Rootrain Urban® es un sistema de riego y aireación idóneo para árboles 
y cepellones de tamaños medianos a grandes. 

Es un circuito cerrado con tubo perforado de 60 mm y una amplia boca 
de 100 mm. La boca lleva una reja fija resistente a los desbrozadores e 
impide el acceso a roedores y escombros. 

Rootrain Urban® es fácil y rápido de instalar durante la plantación y 
muy eficaz para el riego y aireación. Es un sistema diseñado para poder 
acoplarlo directamente a la red de riego automatizado. 

Su presentación no es por kit, ya que cada árbol es una medida distinta. 
La medida del tubo es ajustable a cada árbol y lo demás se vende por 
separado.

Ventajas

»» Conectable a red de riego automatizado

»» Ideal en arboles grandes y medianos

»» 2 en 1: Riego y aireación a la vez

»» Ayuda a un crecimiento sano y vital para 
el árbol

»» Hasta 70 litros por minuto

»» Instalación fácil y rápida

Aplicaciones

»» Árboles medianos-grandes

»» Urbanizaciones pavimentadas

»» Zonas con riego automatizado

»» Zonas rurales

»» Nombre sistema: Rootrain Urban®

»» Componentes sistema:
· Tapón 10 cm negro: HDPE
· Tubo perforado negro 60 mm (largo 
ajustable)
· T conexión 60 mm: HDPE

Datos técnicos

Instalación:

1Instalar tubo alrededor cepellón

2Cortar tubo para tapón superior

3 Instalar la T entre tubo del 
cepellón y el superior

4Acoplar el tapón HDPE 

5Opcional conectarlo a la red de 
riego automatico

6Tapar el resto del agujero 

7Decoración del alcorque
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Riego y aireación de raíces

Kit rootrain metro®

Código Descripción

RRPC3A kit rootrain metro incl. 2,5 m tubo

Otras aplicaciones

También se puede instalar 
en jardineras. 

Rootrain Metro® es un sistema de riego y aireación diseñado para 
árboles que no están conectados a una red automática de irrigación. 
Su ventaja es que se puede instalar después de la plantación del árbol. 

Rootrain Metro® viene preparado en kits con el tubo, tapón superior y  la 
estaca de soporte. 

El riego es lo más importante para el éxito del árbol y con este tubo de 
distribución de 35 mm puede regar hasta 60 litros por minuto, 
directamente a las raíces. 

Es un producto muy económico e idóneo para establecer los árboles en 
los primeros 2-3 años. 

Tapón de llenado

Para su correcta 
instalación, el tapón 
de llenado debe estar a 
50mm por encima del 
nivel del suelo.

Tapón Inferior

Asa para 
sujetar tubo

Caño de agua

Ventajas

»» Instalación después la plantación

»» Riego manual

»» Zonas donde no está conectada red de 
riego automatizado

»» Ayuda esencialmente al árbol los 2-3 
primeros años

»» Riega y oxigena las raíces

»» Estimula un crecimiento perfecto al árbol

Aplicaciones

»» Carreteras convencionales

»» Zonas urbanizadas

»» Campos rurales

»» Zonas donde no hay riego automático

»» Árboles ya instalados

»» Nombre: Rootrain Metro®

»» Materiales incluidos:
· Tapón 10 cm: PE con cadena metálica
· Estructura para tubo 90º: HDPE
· Tubo agujereado negro 35 mm x 250 
cm: PE
· Tapón final
· Estaca soporte: pino tratado

»» Presentación: kit completo

»» Riego minuto: 60 l/min.

Datos técnicos

Instalación:

arbosys

1Sacar 30-40 cm de tierra alrededor 
del árbol

2Instalación de la estaca al suelo y 
con árbol

3Acoplar Estructura 90º para tubo

4Distribuir el tubo alrededor del 
árbol

5Fijar Tubo con la estructura 90º

6Tapar el tubo y decorar alcorque
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protectores

protar®, protector forestal

Código Descripción

BT220 protar® protector forestal 40 cm

BT221 protar® protector forestal 50 cm

BT222 protar® protector forestal 60 cm

Protar® es un protector forestal de PP doble capa que ha sido diseñado 
para facilitar y ayudar el desarrollo y crecimiento sano de las plantas. 

Es necesario en muchas aplicaciones, como terrenos agrícolas, forestales, 
pecuarios y en zonas de restauración forestal donde Protar® es 
fundamental para la lucha contra agentes adversos como son animales 
y clima.

Las ventajas principales que ofrece este sistema son múltiples: efecto 
invernadero, conserva más humedad para la planta, protección contra 
herbicidas y malas hierbas, mantenimiento menor de la planta, 
protección contra vientos fuertes y un coste de instalación y 
desinstalación muy reducido. 

Presentan hendiduras especiales para la inserción de un tutor sin 
necesidad de utilizar abrazaderas.

Hendidura 
para sujeción 
del tutor

Abertura de 
ventilación 
para aireación 
de la planta

Sistema de 
cierre sencillo 
y rápido

Ventajas

»» Protección contra animales

»» Efecto invernadero

»» Protege la planta de vientos

»» Protección contra herbicidas

»» Favorece un crecimiento sano y rápido

»» Instalación rápida y sencilla

»» Tutor de fácil aplicación, sin abrazaderas

Aplicaciones

»» Plantaciones forestales

»» Reforestaciones

»» Terrenos agrícolas

»» Zonas pecuarias

»» Replantaciones de bosques

»» Agricultura

»» Nombre: Protar®

»» Tipo de material: Polipropileno doble 
pared

»» Estabilizado en UV: Sí

»» Altura: 60 cm

»» Medidas interiores: 80 x 90 mm

»» Grosor: 2 mm

»» Color: marrón

Datos técnicos
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protectores

Código Descripción

BT232 protetub® verde protector forestal 40 cm

BT231 protetub® verde protector forestal 50 cm

BT230 protetub® verde protector forestal 60 cm

protetub® , protector forestal  

Protetub® es un protector forestal de PP doble capa que ha sido 
diseñado para facilitar y ayudar el desarrollo y crecimiento sano de las 
plantas. Es necesario en muchas aplicaciones como terrenos agrícolas, 
forestales, pecuarios y en zonas de restauración forestal donde 
Protetub® es fundamental para la lucha contra agentes adversos como 
son animales y clima.

Las ventajas principales que ofrece este sistema son múltiples: efecto 
invernadero, conserva más humedad para la planta, protección contra 
herbicidas y malas hierbas, mantenimiento menor de la planta, 
protección contra vientos fuertes y un coste de instalación y 
desinstalación muy reducido. 

Requiere un tutor y una abrazadera para un anclaje seguro.

Ventajas

»» Protección contra animales

»» Efecto invernadero

»» Protege la planta de vientos

»» Protección contra herbicidas

»» Favorece un crecimiento sano y rápido

Aplicaciones

»» Plantaciones forestales

»» Reforestaciones

»» Terrenos agrícolas

»» Zonas pecuarias

»» Replantaciones de bosques

»» Agricultura

»» Nombre: Protetub®

»» Tipo de material: Polipropileno doble 
pared

»» Estabilizado en UV: Sí

»» Altura: varias alturas (consultar tarifa)

»» Diámetros: 73-105 mm

»» Grosor: 2 mm

»» Color: verde claro

Datos técnicos

arbosys
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protectores

atron®, protector de tronco

Código Descripción

BT240 atron® protector de tronco ø90x225mm

Atron® es un protector de plástico reciclado para los troncos de los 
árboles. 

En muchos lugares naturales, forestales, parques y zonas agrícolas donde 
ya hay árboles existentes o recién plantados se desbrozan todas las malas 
hierbas que crecen junto los árboles sin ningún tipo de delimitación. 
Atron® permite el desbrozar hasta tocar el tronco del árbol ya que 
queda totalmente protegido y no le afecta en absoluto al tronco. En 
muchas ocasiones ha pasado que se han desbrozado zonas con árboles y 
muchos de ellos han acabado muertos. 

Atron® mide de altura 225 mm y tiene un diámetro máximo de 9 cm. 

Se recomienda siempre instalar 2 o más unidades para cuando el tronco 
se ensancha, Atron® se va abriendo. 

Ventajas

»» Resistente al corte de desbrozadoras

»» Protección total de la base del tronco

»» No afecta al crecimiento del árbol

»» Instalación sencilla y rápida

»» No se rompe y estabilizado a UV

Aplicaciones

»» Árboles pequeños y grandes

»» Zonas forestales

»» Parques y jardines

»» Campos rurales

»» Nombre: Atron®

»» Tipo material: MDPE reciclado

»» Altura: 225 mm

»» Diámetro: 90 mm

»» Color: gris

»» Estabilizado en UV

Datos técnicos
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PROTECTORES

¿DUDAS?
Llámanos y te daremos 
toda la información que 
necesitas.

93 700 12 40

TRANSPORTE
Ofrecemos servicio de 
transporte a su alcance. 

Vea página 268
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ALCORQUES

discoplant®, protector de yute

Código Descripción

BT200 discoplant® protector yute 400 gr/m2 ø15 cm

BT201 discoplant® protector yute 400 gr/m2 ø20 cm

BT202 discoplant® protector yute 400 gr/m2 ø25 cm

BT203 discoplant® protector yute 400 gr/m2 ø30 cm

BT204 discoplant® protector yute 400 gr/m2 ø35 cm

BT205 discoplant® protector yute 400 gr/m2 ø40 cm

BT206 discoplant® protector yute 400 gr/m2 ø45 cm

BT207 discoplant® protector yute 400 gr/m2 ø50 cm

Discoplant® es un disco biodegradable en fibra de yute con fibras 
vegetales y estériles. 

Está especialmente fabricado para el cultivo de plantas, ya sea en 
macetas o reforestaciones. 

Sus ventajas son múltiples: elimina los riesgos de germinación de malas 
hierbas, limita la evaporación del agua del sustrato, es totalmente 
compatible con la utilización de abono en cobertura y particularmente 
eficaz para combatir el musgo/liquen. 

Es recomendable sumergir el disco en agua y aplicar gotas de un mojante 
para así reblandecer el disco y adaptarlo perfectamente a la forma del 
terreno. 

Se presenta en varias medidas de ancho, es de unos 3 mm de espesor, 
color marrón natural y aprox. 375 gr/m2. Su durabilidad es de 6 a 18 
meses dependiendo del clima. 

Fibra de yute, con 
mezcla de fibras 
vegetales y estériles

Disco precortado 
para facilitar la 
colocación

Hueco y hendiduras 
para colocación del 
tronco

Ventajas

»» Previene el crecimiento de malas hierbas

»» Limita la evaporación del agua del 
sustrato

»» Compatible con el uso de abono

»» Eficacia total contra el musgo/ liquen

»» Protege las raíces de clima extremo

»» Mantiene la humedad

Aplicaciones

»» Plantas en macetas

»» Árboles pequeños

»» Reforestaciones 

»» Plantas forestales

»» Nombre: Discoplant®

»» Material: Fibra de yute, vegetal y estéril

»» Mezcla: 90% fibras vegetales y 10% 
fibras sintéticas

»» Gramaje: 375 gr/m2

»» Duración: aprox 6-18 meses

»» Color: marrón natural

Datos técnicos
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ALCORQUES

Código Descripción

PL170 borduring marrón ø680x2x100mm   3,32kg

PL173 borduring marrón ø900x2x100mm   4,44kg

PL176 borduring marrón ø1200x2x100mm   6,52kg

PL179 borduring marrón ø1500x2x100mm   8,36kg

PL182 borduring marrón ø1800x2x100mm   9,08kg

borduring® 

Borduring® es un perfil de acero preformado circular diseñado para 
colocación en los alcorques de los árboles. 

Es un producto esencial para un acabado bonito y limpio de un árbol. 
Delimita la zona pavimentada o de plantas con el área del alcorque. Se 
puede combinar perfectamente con todos los productos para el control 
de raíces. 

Borduring® está disponible en varios colores, pero el mas usual es el color 
marrón y en acabado corten. El método de anclaje es muy sencillo y 
permite una fuerte y segura fijación del perfil delimitador.

Acero pintado. 
Disponible en 
varios colores

Separación clara 
y limpia del 
alcorque con zona 
decorativa

Se puede rellenar 
el alcorque con 
tierras, corteza o 
aglomerante de 
áridos Resipond®

Unión sencilla y 
rápida.

Anclajes para 
sujeción firme del 
perfil Borduring®

Ventajas

»» Acabado de un árbol perfecto

»» Limpio y estéticamente bonito

»» Sistema seguro para urbanizaciones

»» Instalación rápida

»» Montaje sencillo

»» Disponible en varias medidas

Aplicaciones

»» Árboles urbanos

»» Zonas pavimentadas

»» Urbanizaciones y ciudades

»» Vías peatonales

»» Parques y jardines

»» Zonas decorativas

»» Nombre: Borduring®

»» Tipo material: acero pintado, corten y 
galvanizado

»» Colores: Marrón, acero corten y 
galvanizado

»» Altura: 10 cm

»» Diámetros disponibles: 68, 90, 120, 
150, 180 cm

»» Durabilidad: más de 50 años

Datos técnicos

Detalle ilustrado

Anclajes para firme 
sujeción del perfil 

Borduring®

arbosys
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ALCORQUES

RESIPOND®, RESINA MONOCOMPONENTE

Código Descripción

AA101 resipond® aglomerante alcorques bote 5 kg

Resipond® es una resina mono componente fabricada especialmente 
para la aglomeración de las gravas para alcorques, caminos, etc. 

Este aglomerante de áridos está fabricado con estabilización UV y no se 
grieta ni se amarillea a lo largo del tiempo. La ventaja que destaca de 
esta resina es que deja pasar al agua con lo que se puede tapar 
totalmente el alcorque del árbol. 

Esta resina tiene un pequeño porcentaje de elasticidad, para absorber 
los movimientos del árbol o de la tierra. El cálculo idóneo es aplicar un 
3% de resina a partir del peso total de la gravilla (3% de 1000 kg de 
grava es 30 kg de resina).  

Es imperativo que la grava esté totalmente limpia y seca. Se mezcla en 
cualquier tipo de envase o incluso en hormigonera y se aplica al lugar 
deseado compactándolo fuertemente. Después de la instalación debe 
quedarse totalmente seco hasta las 72 h.

Ventajas

»»  Acabado de un árbol perfecto

»» Limpio y estéticamente bonito

»» Sistema seguro para urbanizaciones

»» Instalación rápida

»» Montaje sencillo

»» Disponible en varias medidas

Aplicaciones

»» Árboles urbanos

»» Zonas pavimentadas

»» Urbanizaciones y ciudades

»» Vías peatonales

»» Parques y jardines

»» Zonas decorativas

»» Nombre: Resipond®

»» Tipo material: Prepolímero-poliuretano 
monocomponente

»» Estabilizado UV: sí

»» Contenido en NCO: 7.0-9.0%

»» Densidad: 1,1 g/cm3

»» Viscosidad: De 2.000-5.000 m Pa.s* a 
Tº=20 ºC

»» Reactividad (23ºC y 50% HR) aglome-
ración 10:1 en peso y 10 cm espesor: 
15-17 horas.

»» Etiquetado y envasado según las 
directivas de la CE

»» Cantidad aplicación grava: 3% del peso 
de grava en resina.

»» Curado: aprox 48-72 horas

Datos técnicos

Instalación:

Presentación del producto:

4 5 6321Compactación de la base. Colocación de Malex® 
para prevención de malas 

hierbas.

Mezclado y relleno del 
árido con la resina.

Compactación y 
alisamiento para una 

superficie recta.

Tiempo de secado: 
72 horas.

Resultado final.
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