








CLEAR POND

FILTRAJES

@ LIVINGPONDS 070 CM

Rejilla de soporte que
facilita el camuflaje

Carcasa de PE inyectado

Base de asentamiento que
recoge las particulas pesadas
antes de bloquear el material
flotante

Cojin filtrante, apaga
el cultivo de bacterias
nitrificantes

Entrada del tubo 3"
en cada lado asi no
estrangula el caudal de
la bomba

Springflo es el secreto de un
filtraje bioldgico efectivo

@) CASCADA CORTINA

Cascadas de cortina con filtro.

Es el filtro mas pequefio de la serie Livingponds, tamafo ideal para
complementar un skimmerfilter, apto para estanques de hasta 5.700 .

Preparado para mantener el agua transparente y a la vez crear una
atractiva cascada cortina. Incluye mantas filtrantes de densidad media y
gravilla ceramica. Acabado con una obertura de 41 cm. Y una entrada de
agua de 3" en ambos lados.

CODIGO DESCRIPCION
FI140 filtro livingponds 070 cm

RECAMBIOS
springflo material filtrante bio

C0160

PRODUCTO RECAMBIOS

FILTRO LIVING POND 070 Springflo Cojin filtrante
Para estanques de hasta 5.700 I/h
Medida 84 x 31 x 26 cm
Ref. Fi140 Ref. CO160 Ref. CO122

Cascadas de cortina con filtro.

Crear atractivas cascadas es facil con la cascada cortina. Ademas de un
filtraje Biomecanico, la cascada cortina transforma un gran caudal de
agua en una cortina con un sonido tranquilo y agradable. Simple
instalacion, construccion solida y resultado muy profesional.

La cascada 79 cm incluye una rejilla para soporte de plantas y bolos.

CODIGO DESCRIPCION
FI131 cascada cortina 41 cm (filter weir 16")
FI130 cascada cortina 79 cm (filter weir 31")
PRODUCTOS RECAMBIOS
FILTER WEIR 41 cm FILTER WEIR 79 cm | EsPonja recambio | Esponja recambio
41 cm 79 cm
Caudal recomendado Caudal recomen.
max. 11.400 I/h max. 38.000 I/h
Dimensiones: 28 x 41 x 26 cm Dimensiones: 84 x 31 x 26 cm
Ref. FI131 Ref. FI130 Ref. CO121 Ref. C0120
www.jardipond.com
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CLEAR POND
FILTRAJES

@ FILTRO DE PRESION BIO EASY

~

@ CRYSTALL POND UV

Un pequefo filtro con lampara ultra violeta integrada.
Se puede enterrar dentro de la tierra.

Funcionamiento: el agua entra a través de la lampara ultravioleta y pasa
a la camara de filtrado mecanico con esponjas. De alli pasa a la camara
de filtrado bioldgico de las Biobolas y sale al estanque.

Dispone del sistema wash para una limpieza rapida.
No incluye bomba.

CODIGO DESCRIPCION

FI170 filtro de presion bio easy uv1

FI171 filtro de presion bio easy uv2

FI172 filtro de presion bio easy uv3
RECAMBIOS

uv221 recambio uv bioeasy 1
UV222  recambio uv bioeasy 2
uv223 recambio uv bioeasy 3

PRODUCTO  POTENCIA MEDIDAS ~ CAUDALMAX  ESTANQUE MAX. REF.
Bioeasy 1 9w 35x40 cm 2.300 I/h 7.000 | FI170
Bioeasy 2 9w 35x50 cm 3.000 I/h 9.000 | FI171
Bioeasy 3 Mw 35x 60 cm 3.800 I/h 15.000 | FI172

Filtro ideal para estanques pequefios. Este filtro estd disefiado para
ponerlo en el estanque y listo para enchufar. Carcasa con bomba,
surtidor, filtro y lampara UV integrado. Incluye surtidor de agua con grifo
requlador.

CODIGO DESCRIPCION

FI180 crystall pond uv

RECAMBIOS
uv220 recambio uv crystall pond 9w philips

PROD NCIA MEDIDAS CAUDAL MAX REF.
Cristall Pond ow /oy 40x30x25 cm 2.500 I/h F1180
55w / Bomba

Realizamos proyectos a
medida. Constiltanos!

www.jardipond.com



CLEAR POND
FILTRAJES

LAMPARA UV-C PROFESSIONAL (@

Las lamparas UV aseguran un agua limpia y clara. El agua pasa por la \
lampara UV donde se producen las radiaciones ultravioletas. Elimina
todo tipo de particulas y bacterias malas evitando que se reproduzcan
algas.

Esta ldmpara es ideal para estanques grandes de hasta max. 150 m3.

CODIGO DESCRIPCION

UV150  lampara uv-c professional 130 w g110
RECAMBIOS
UV209  recambio uv-c professional 130 w 9110

PRODUCTO POTENCIA CAUDAL MAX ESTANQUE MAX. REF.
Pond Professional 130W 35.000 I/h 150 m3 uv150

LAMPARA UV-C OZONE HIGH PRESSURE )

Las lamparas UV aseguran un agua limpia y clara. El agua pasa por la \
lampara UV donde se producen las radiaciones ultravioletas.

Elimina todo tipo de particulas y bacterias malas evitando que se
reproduzcan algas.

CODIGO DESCRIPCION
uv131 ldmpara uv-c ozone high pressure
UV130  Iampara uv-c ozone low pressure

RECAMBIO
UV206  recambio uv-c ozone high pressure
UV205  recambio uv-c ozone low pressure

POTENCIA CAUDAL MAX REF.
Baja presion 8.000 I/h uv130
Alta presion 8.000 I/h uv131




CLEAR POND

FILTRAJES

@ LAMPARA UV-C TL

\ Lampara UV Inox Profesional para estanques de todos los tamafios.
Elimina las algas con las radiaciones UV.

CODIGO DESCRIPCION

uv100 |&mpara uv-c 10 w tl+ acero inox
uv101 |&dmpara uv-c 15 w tl+ acero inox
uv102 l&mpara uv-c 25 w tl+ acero inox
UV103  lampara uv-c 30 w tl+ acero inox
UV104  lampara uv-c 55 w tl+ acero inox
uv200 recambio uv-c 10 w tl+ acero inox
UVv201 recambio uv-c 15 w tl+ acero inox
uv202 recambio uv-c 25 w tl+ acero inox
UV203  recambio uv-c 30 w tl+ acero inox
UV204  recambio uv-c 55 w tl+ acero inox

POTENCIA CAUDAL MAX ESTANQUE MAX. REF.
10w 3.000 Ith 5.000 | uv100
15w 5.000 I/h 10.000 | uv101
25w 8.000 I'h 20.000 | uv102
30w 10.000 I/h 30.000 | uv103
55w 20.000 I/h 55.000 | uv104

@ LAMPARA UV-C JUMBO

\ Las lamparas UV cada vez son mas utilizadas en todo tipo de estanques
por su gran efectividad.

El agua pasa alrededor del fluorescente que emite los rayos ultravioleta y
las algas unicelulares, las bacterias nocivas y los gérmenes patogenos son
destruidos.

iTodas las lamparas incluyen conexiones, cable y transformador, listas
para enchufar!

CODIGO DESCRIPCION
UV140  lampara uv-c jumbo 40 w
uv141 |&mpara uv-c jumbo 75 w

RECAMBIOS

UV207  recambio uv-c jumbo 40 w
UV208  recambio uv-c jumbo 75 w

POTENCIA CAUDAL MAX ESTANQUE MAX. REF.
40w 13.000 I/h 40.000 uv140
5w 25.000 I'h 75.000 uv141

www.jardipond.com



CLEAR POND

En épocas de calor intensa puede ser que se acumule mucha suciedad en
el fondo del estanque. Para evitar vaciarlo, estas aspiradoras se han
disefiado para poder absorber la suciedad sin desperdiciar agua.

Incorpora una red que retiene todas las particulas gruesas y el agua
limpia vuelve al estanque.

CODIGO DESCRIPCION

FI201 aspiradora fango 2000 amarilla

PRODUCTO POTENCIA REF.
Fango 2.000 1.600 w FI201

Limpiafondos automatico basico equipado con sistema lgico de
escaneo para cubrir la limpieza total de la piscina.

Bolsa de filtro de 70 micras.

Limpia el fondo de la piscina y la parte inferior de las paredes.
Ciclo de limpieza de 3 horas.

Facil mantenimiento.

Para piscinas maximo 12 x 12 m.

CODIGO DESCRIPCION

F1202 limpiafondos automatico ap

PRODUCTO MEDIDAS BOLSA REF.
Limpiafondos 70 micras FI202

FILTRAJES

LAMPARA UV-C PROFESSIONAL (@

~

LIMPIAFONDOS AUTOMATICO @

~
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@ BI0 POND

&

Biopond”® es una combinacion de arenas y silice mezclados. Gracias a
este procedimiento se abren microporos esenciales para el cultivo de las
bacterias.

Biopond” es ideal para las plantas como material filtrante en filtros
bioldgicos y mecanicos.

Material muy poroso.

CODIGO DESCRIPCION

SG112 bio pond 4-15 mm saco 15 kg
SG113  bio pond 4-15 mm bb 750 kg

PRODUCTO MEDIDAS REF.
2-4mm 56110

saco 15kg 4-16 mm $G112

_ 24 mm SG111
Big Bag 1.000 kg 416 mm 5G113

@ PULZOLAN

Pulzolan® lavado es una arena natural de alta porosidad ideal para la
decoracion de acuarios y terrarios. Esta completamente lavada
manualmente.

Este modo de fabricacién es costoso pero es el mas efectivo.

CODIGO DESCRIPCION

SG130  pulzolan 0-2 lavado saco 15 kg
SG131 pulzolan 0-2 lavado bb 1000 kg
SG132 pulzolan 2-5 lavado saco 15 kg
SG133  pulzolan 2-5 lavado bb 1000 kg

PRODUCTO MEDIDAS REF.
0-2 mm $G130

saco T5kg 2:5mm $G132

. 0-2 mm SG131
Big Bag 1.000 kg 2-5mm 5G133

www.jardipond.com
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BIOSTICK MINERAL @

Arcilla mineral especial para plantas acuaticas, como ninfeas, plantas
de orilla. Proporciona a la planta todos los oligoelementos necesarios
para el correcto crecimiento.

CODIGO DESCRIPCION

SG121 bio stick mineral saco 20 kg
SG122  bio stick mineral bb 1000 kg

PRODUCTO MEDIDAS
Saco 20kg 8-12 mm SG121
Big Bag 1.000 kg 8-12 mm SG122

El Zeopond® es un clioptilolito natural activado y un intercambiador de
iones amoniaco y nitrégeno.

Tiene una gran capacidad para la reduccién y climatizacion de algunos de
los agentes toxicos mas comunes que se suelen crear en los medios
acuaticos tanto en agua dulce como en agua salada. La acumulacion de
estos agentes produce un cimiento desmesurado de algas pudiendo
llegar a causar graves dafios a las plantas acuaticas y a los peces.
También puede cubrir el fondo del estanque con una capa de entre 2-4
cm.

CODIGO DESCRIPCION 3

SG100  zeo pond 2-5 mm saco 25 kg
SG101  zeo pond 2-5 mm bb 1000 kg
SG102 zeo pond 4-8 mm saco 25 kg
SG103  zeo pond 4-8 mm bb 1000 kg
SG104  zeo pond 8-16 mm saco 25 kg
SG105  zeo pond 8-16 mm bb 1000 kg
SG106  zeo pond 16-32 mm saco 25 kg
SG107 zeo pond 16-32 mm bb 1000 kg

PRODUCTO MEDIDAS REF.

2,5:5mm 5G100
48 mm 56102

Saco 15kg 8-16 mm 5G104
1632 mm 5G106

2,5-5mm 56101

_ 4-8mm 56103
Big Bag 1.000 kg 8-16 mm SG105

16-32 mm SG107
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ESTANQUES Y CASCADAS

@) ESTANQUES Y CASCADAS

ESTANQUES
CODIGO DESCRIPCION

ES150 estanque pe starter pond 1 0,77 x 0,70 x 0,25 / 65
ES151 estanque pe starter pond 2 1,14 x 0,69 x 0,35/ 12
ES152 estanque pe starter pond 3 1,40 x 1,04 x 0,35/ 18
ES153 estanque pe starter pond 4 1,40 x 1,12 x 0,46 / 29
ES154 estanque pe starter pond 5 1,95 x 1,10 x 0,40 / 47
ES110 estanque pe 5000 1,30 x 0,90 x 0,40 / 150

EST11 estanque pe 5001 1,45x 1,12 x 0,45/ 220

ES112 estanque pe 5002 1,65 x 1,18 x 0,55 / 300

ES113 estanque pe 5005 1,52 x 1,28 x 0,35/ 260

ES140 estanque pe brillant 11,20 x 1,52 x 0,52 /315
ES141 estanque pe brillant 2 1,52 x 1,90 x 0,52 / 560
ES142 estanque pe brillant 3 1,52 x 2,40 x 0,52 / 830
ES131 estanque pe gt 21 1,89 x 1,40 x 0,55/ 480
ES132 estanque pe gt 27 1,90 x 0,90 x 0,55 / 350

CASCADAS
CODIGO DESCRIPCION

CA160  cascada pe small water course 65 x 40
CA161 cascada header pool 65 x 59

CA162 cascada medium water course 94 x 40
CA163  cascada large water course 108 x 44
CA164  cascada water fall 100 x 100

CA165  cascada garden fall 100 x 100

CA166  cascada rock fall 100 x 100

.'.q-l'
>

ESTANQUES

STARTER POND 1 STARTER POND STARTER POND 3 STARTER POND 4 STARTER POND 5

5002 5005 BRILLANT 1

BRILLANT 2 BRILLANT 3 ESTANQUE GT21 ESTANQUE GT27

CASCADAS
WATERFALL SAMALL WATER COURSE URSE GER WATER COURSE

HEADER POOL

www.jardipond.com




CODIGO DESCRIPCION

Cin10
am
cniz
cl13
cnia
cl1s
Cin1e

cascada pared inox 15 cm / 2000 I/h
cascada pared inox 30 cm / 4000 I/h
cascada pared inox 45 cm / 5000 I/h
cascada pared inox 60 cm / 6000 I/h
cascada pared inox 90 cm / 10000 I/h
cascada pared inox 120 cm / 12000 I/h
cascada pared inox 150 cm / 15000 I/h

CARACTERISTICAS MEDIDAS

CODIGO DESCRIPCION

C120
21
22
Cl123
Ch24

2000 Ih 15cm
4000 I/h 30 cm
5000 Ih 45 cm
6000 Ih 60 cm
10000 Ih 90 cm
12000 Ih 120 cm
15000 Ih 150 cm

cascada pared pvc 30 cm /4000 I/h
cascada pared pvc 60 cm / 6000 I/h
cascada pared pvc 90 cm / 10000 I/h
cascada pared pvc 120 cm / 12000 I/h
cascada pared pvc 150 cm / 15000 I/h

CARACTERISTICAS MEDIDAS

4000 I/h 30cm
6000 I/h 60 cm
10000 I/h 90 cm
12000 I/h 120 cm
15000 I/h 150 cm

Descarga este catalogo
en formato PDF en el

apartado de descargas:

REF.
cino
arm
cn2
cni3
4
Cl15
cinie

REF.
Cl120
cn21
Cl122
Cl123
Cl124

CLEAR POND
ESTANQUES Y CASCADAS

CASCADA PARED INOX @

CASCADA PARED PvVC @

~




CLEAR POND
ESTANQUES Y CASCADAS

@) RECIPIENTE GFK CUADRADO

\ CODIGO DESCRIPCION

RE130 recipientes gfk cuadrado 88 x 88 x 25 cm
RE131 recipientes gfk cuadrado 100 x 100 x 35 cm
RE132 recipientes gfk cuadrado 120 x 120 x 35 cm

@) RECIPIENTE GFK CIRCULAR

\ CODIGO DESCRIPCION

RE101 recipiente gfk circular 080 x 25 cm

RE103 recipiente gfk circular 0110 x 35 cm
RE106 recipiente gfk circular 0138 x 45 cm
RE107 recipiente gfk circular 0160 x 45 cm
RE109 recipiente gfk circular 0220 x 60 cm

@) TAPA GFK CUADRADA

\ CODIGO DESCRIPCION

TG120  tapa gfk cuadrada 88 x 88 cm.

TG121  tapa gfk cuadrada 100 x 100 cm.
G122 tapa gfk cuadrada 120 x 120 cm.
TG123  tapa gfk cuadrada 160 x 160 cm.

\ CODIGO DESCRIPCION

TG103  tapa gfk cricular 080 cm.

TG105  tapa gfk cricular 0110 cm.
TG107  tapa gfk cricular 0138 cm.
TG108  tapa gfk cricular 0160 cm.
TG109  tapa gfk cricular 0190 cm.
TG110  tapa gfk cricular 0220 cm.

www.jardipond.com



CLEAR POND
ESTANQUES Y CASCADAS

REJILLAS GALVANIZADAS @

CODIGO DESCRIPCION

RG100  rejillas galvanizada 60 x 60 cm.
RG101 rejillas galvanizada 80 x 80 cm.
RG102  rejillas galvanizada 100 x 100 cm.

CesTos @
™

CP100 cesto contour 46 x 17 x 15
CP101 cesto cuadrado 35 x 35 x 26
CP102 cesto cuadrado 28 x 28 x 18
CP103 cesto cuadrado 23 x 23 x 13
CP104 cesto cuadrado 20 x 20 x 9
CP105 cesto cuadrado 11 x 11 x 11
CP106 cesto cuadrado 9 x 9 x 10
CP107 cesto circular 023 x 13
CP108  cesto hexagonal 018 x 16
CP109 cesto circular 017 x 13
CP110 cesto circular 014 x 10

RECIPIENTE GFK CIRCULAR @
™

RE142 recipiente pe 059 cm.
RE143 recipiente pe 066 cm.
RE144 recipiente pe 088 cm.
RE145 recipiente pe 0110 cm.




CLEAR POND
LAMINA EPDM

@ PERMALEX LAMINA EPDM

Cuando hablamos de laminas impermeables, entonces lo invisible es lo CODIGO DESCRIPCION

que cuenta. EPDM ha sido el material elegido por profesionales desde LA130  m2 permalex lamina epdm 1,15 mm (1,50x30,50m)

. 37 m2 permalex lamina epdm 1,15 mm (12,20x30,50m)
décadas. AT P RETIAL XA,
LA138 m2 permalex lamina epdm 1,15 mm (12,206 1m)
Ninguna otra ldmina ofrece las mismas ventajas de instalacion. El EPDM LAT61  m2 permalex lamina epdm 1,15 mm (15,25x30,5m)
de C| Pond of . . di . los dar LA162 m2 permalex lamina epdm 1,15 mm (15,25x61m)
e Clear Pond ofrece una re&stgnma extraordinaria a los ana.m.:es TN Lo T R s s )
efectos de la radiaciones Ultravioletas UV, ozono vy otras condiciones LA131  m2 permalex lamina epdm 1,15 mm (3,05x30,50m)
medioambientales. Esta lamina es la Unica que esta homologada para LA132 m2 permalex lamina epdm 1,15 mm (4,60x15,25m)
t lant LA133 m2 permalex lamina epdm 1,15 mm (4,60x30,50m)
estanques con plantas y peces. LA134 m2 permalex lamina epdm 1,15 mm (6,10x15,25m)
. . . . P LA135 m2 permalex lamina epdm 1,15 mm (6, 10x30,50m)
Disponibles varios anchos para evitar mas juntas. LA163 2 permalex laming epdm 115 mm (7.62661m)
LA136 m2 permalex lamina epdm 1,15 mm (9, 15x30,50m)

MA163  texam malla geotextil blanca 200 gr 2,00 x 100 m2

* Se aplica un 10% de descuento para rollos enteros.

T

) Imprescindible instalar Texam debajo de ) Apto para peces: ecoldgica (IS014001)
Permalex para la proteccion de posibles . ;
pinchazos. ) Resistente a raices

) Posibilidad de corte a medida segun la ) Resistente a rayos UVA
necesidad del proyecto. ) Superflexible, hasta un 300%

) Mantiene su flexibilidad hasta -45°
) Hasta 930 m? sin soldadura

) Garantfa de 20 afios

www.jardipond.com



Usos de la ldmina EPDM:

Menll- . ¥

Construccion Biopool® con ldmina

Lamina utilizada para una

Estanque para reserva de agua en

CLEAR POND
LAMINA EPDM

Estanque para plantas y peces con

EPDM. Biostanke®-

ldmina EPDM.

Campo de golf.

Consejos de montaje:

Tapar parches Soldar juntas con banda para juntas Soldar juntas con banda cubrejuntas

» Se necesita: KIT DE REPARACION
1. Se marca la zona con el marcador.
2. Con la esponja se limpia la superficie.
3. Se aplica el liquido del bote.

4. Cortar a medida el trozo de EPDM y pegarlo en la zona
afectada .

5. Con el rodillo se aplasta el parche para que pegue bien.

» Se necesita: BOTE IMPRIMACION, BANDA PARA JUNTA,
RODILLO

1.Se ponen las dos l&minas una al lado de otra con
solapa.

2.Se aplica el liquido de imprimacién sobre las dos caras
que se uniran del EPDM.

3. Dejarlo secar (max. 15 minutos).

4. Aplicar la banda para junta en una cara y pegar la otra
cara.

» Se necesita: BOTE IMPRIMACION, BANDA CUBRE JUNTA,
RODILLO

1. Se ponen las dos l&minas una al lado de otra o con poco
solapa.

2. Se aplica el liquido de imprimacion sobre las dos caras
que se uniran del EPDM.

3. Dejarlo secar (max. 15 minutos)

4. Aplicar la banda cubrejunta por encima de las dos caras.

5. Con el rodillo apretar bien la junta.
5. Con el rodillo apretar bien la junta. .

6. Dejarlo secar antes de moverlo.
6. Dejarlo secar antes de moverlo.

COMPONENTES PARA PERMAFLEX LAMINA EPDM @

LA140 esponja para imprimacion
LA141 mango para esponjas
LA142 rodillo h
LA143 marcador *
LA144 imprimacion 4 litros
LA145 imprimacion 0,85 litros

COMPONENTES PARA PERMAFLEX LAMINA EPDM
KIT REPARACION EPDM ESPONJA PARA IMPRIMACION MANGO PARA ESPONJAS

- K

LA146 adhesivo de soporte de 191 AR,
LA147 adhesivo de soporte de 0,85 |

LA148 banda para junta 7,62 cm x 7,62 m

LA149 banda para junta 7,62 cm x 30,50 m

LA150 banda cubrejunta 15,24 cm x 7,62 m

LA151 banda cubrejunta 15,24 cm x 30,50 m
LA152 banda multiflex 23 cm x 3 m

LA153 sellante (cartucho)

LA154 sombrerete para traspaso de tuberias de 1-6"
LA155 kit de reparacion epdm

LA170 portarrollos lamina

BANDA CUBREJUNTA

SOMBRERETE TRASPASO
TUBERIAS

T - &

BANDA MULTIPLEX

SELLANTE




CLEAR POND
BOMBAS ACUATICAS

Esta bomba es ideal para sistemas de filtro, estanques, cascadas.

Incluye sistema Rotor Vortex extraible y permite el paso de particulas de
suciedad sin obstruirse.

CODIGO DESCRIPCION

BS210 bomba system-x 750

BS211 bomba system-x 1000
BS212 bomba system-x 1501
BS213 bomba system-x 2501
BS214 bomba system-x 3500
BS215 bomba system-x 4500

MODELO CAUDAL MAX. ALTURA MAX.  CONSUMO DIMENSION

750 750 I/h 1,30m 15W 165x140x105 BS210
1000 1000 I/h 1,50 m 18W 165x140x105 BS211
1501 1501 I/h 2,10m 30W 165x140x105 BS212
2501 2501 I/h 2,70 m 45W 205x165x130 BS213
3500 3500 I/h 3,00m 65W 205x165x130 BS214
4500 4500 I/h 3,20m 85W 205x165x130 BS215

Esta bomba es ideal para sistemas de filtro, estanques, cascadas. Incluye
sistema Rotor Vortex extraible y permite el paso de particulas de suciedad
sin obstruirse.

CODIGO DESCRIPCION

BS230 bomba system-n 850

BS231 bomba system-n 1200
BS232 bomba system-n 2100
BS233 bomba system-n 3400
BS234  bomba system-n 4200

MODELO CAUDAL MAX. ALTURA MAX.  CONSUMO DIMENSION

850 850 I/h 1,30 m 15W 170x172x110 BS230
1200 1200 I/h 1,50 m 25W 170x172x110 BS231
2100 2100 I/h 2,50m 44W 170x172x110 BS232
3400 3400 I/h 3,00m 65W 210x210x128 BS233
4200 4200 I/h 3,20m 75W 210x210x128 BS234

www.jardipond.com



Bomba sumergible ideal para estanques v filtros de hasta 15.500 I/h.
Caudal regulable mediante la rueda lateral. La salida es dorsal para
facilitar su uso en estanques poco profundos. Garantia de 3 afios.

CODIGO DESCRIPCION

BS235 bomba eco-n 3000
BS236 bomba eco-n 4600
BS237 bomba eco-n 6500
BS238 bomba eco-n 9500
BS239 bomba eco-n 12500
BS240 bomba eco-n 16000

MODELO CAUDAL MAX. ALTURA MAX.  CONSUMO DIMENSION

3000 3000 I/h 2,70 m 42 W 310x310x175 BS235
4600 4600 I/h 2,85m 62W 310x310x175 BS236
6500 6500 I/h 3,20m 75W 310x310x175 BS237
9500 9500 I’h 4,00 m 130W 310 x310x175 BS238
12500 12500 I'h 4,70 m 170W 310x310x175 BS239
16000 16000 I'h 550m 200W 310x310x175 BS240

Una bomba irrompible de bajo consumo y multiples ventajas. Ideal para
surtidores y cascadas. Garantia de 5 afios.

CODIGO DESCRIPCION

CLEAR POND
BOMBAS ACUATICAS

BOMBA ECO-N @@

BOMBA MULTI SYSTEM MP @@

~

BS170 bomba multi system mp 3500 profesional

BS171 bomba multi system mp 4500 profesional

BS172 bomba multi system mp 6000 profesional

BS173 bomba multi system mp 8000 profesional

BS174 bomba multi system mp 10000 profesional

BS175 bomba multi system mp 21000 profesional

BS176 bomba multi system mp 35000 profesional

MODELO CAUDAL MAX.  ALTURA MAX. CONSUMO DIMENSION
3500 3500 Ih 3,40 m 45W 285x170x170 BS170
4500 4500 I/h 4,10m 65W 285x170x170 BS171
6000 6000 I/h 510m 100 W 285x170x170 BS172
8000 8000 I/h 6,10m 120W 285x170x170 BS173
10000 10000 Ih 6,50 m 170 W 285x170x170 BS174
21000 21000 I/h 11,00 m 530 W 450x240x240 BS175
35000 35000 Ih 11,20 m 680 W 450x240x240 BS176

Bomba de gran caudal ideal para estanques, cascadas grandes y
aplicaciones de mucho caudal.

También son aptas para Biopool. Garantia 5 afios.

CODIGO DESCRIPCION

BS191 bomba multi system m 20000 profesional
BS192 bomba multi system m 26000 profesional
BS193 bomba multi system m 33000 profesional
BS194  bomba multi system m 40000 profesional

MODELO CAUDAL MAX.  ALTURA MAX.  CONSUMO DIMENSION REF.
20000 20000 Irh 6,50 m 400 W 450x240x240 BS191
26000 26000 I/h 7,70 m 510W 450x240x240 BS192
33000 33000 Ih 9,50 m 620W 450x240x240 BS193

40000 40000 I'h 8,50m 650 W 450x240x240 BS194

BOMBA MULTI SYSTEM M @@

~




Los surtidores de Clear Pond son ideales para acompafar un estanque.

Aunque los surtidores no limpian ni filtran el agua, si aportan ayuda
como oxigenar el agua, favoreciendo asi el crecimiento de las plantas e
imprescindible para los peces, mezclan la capa superior del agua con la
del fondo, evitando que se caliente solo la parte superior.

SU100 surtidor volcan 1/2"
Su101 surtidor volcan 1"
SU103 surtidor anillo 1/2"
SUT11 surtidor espuma 1/2"
SU112 surtidor espuma 1"
SU140 surtidor espuma 1-1/2"
SU105 surtidor campana 1/2"
SU106 surtidor campana 1"
Su107 surtidor caliz vario 1/2"
SU108 surtidor caliz 1/2"
SU109 surtidor caliz 1"

750 1/h @30x55cm 2501 I/h @40 x80cm 750 1/h @100 x 70 cm 2640 I/h 35cm 3500 I’h 16 cm
1000 I/h @35x60cm 3500 I/h @50x 100 cm 1000 I/h @120x 70 cm 3660 I/h 50 cm 5000 I/h 30 cm
1501 1/h @ 70x 105 cm 45001/h  @60x 110 cm 1501 I/h @180 x 120 cm 4200 Ih 55 cm 6000 I/h 55 cm
2501 I/h @90 x 165 cm 60001/h  @130x 230 cm 6200 I/h 150 cm 8000 I/h 65 cm
35001/h @100 x 190 cm 10000 1/h @170 x 350 cm 12000 I/h 135cm

45001/h @ 110x 200 cm 14000 I/h @ 200 x 400 cm

1501 I/h @50 x30cm 2501 I’lh @70 x40 cm 750 1/h @20 x30cm 2501 I’h @40 x 80 cm 750 I/h @20 x30cm 2501 I/h @40 x 80 cm
2501 I/h @65x30cm 3500 I/h @75x40 cm 1000 I/h 220x30cm 35001/h  @50x 100 cm 1000 I/h @20 x30cm 35001/h  @50x 100 cm
3500 I’h @ 65x35cm 4500 Ih @80 x 45 cm 1501 Ih @40 x 45 cm 45001/h  @60x 110 cm 1501 Ih @40 x 45 cm 4500 I/h 260x 110 cm
4500 Ih @70x35m 6000 1/h @100 x 45 cm 2501 I/h @60 x65cm 6000 I/h @ 130x230cm 2501 I’h @60 x65cm 6000 I/h @ 130x230 cm
10000 I/h @ 115x 45 cm 3500 I/h @90 x 80 cm 10000 1/h @ 170 x 350 cm 3500 Ih 290 x 80 cm 10000 I/h @ 170 x 350 cm

14000 /h @ 125x45cm 4500 I/h @90 x80cm 14000 I/h @ 200 x 400 cm 4500 I/h @90 x80cm 14000 1/h @ 200 x 400 cm
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ILUMINACION

@) FOCO ACUALIGHT LED

\ Los focos Aqualight Led se caracteriza por los LEDS que tiene.

Los leds raramente se rompen, y no dan problemas. Los dos kits incluyen
transformador y cable listo para conectar.

Pueden ir fuera o dentro del agua.

CODIGO DESCRIPCION

IL130 foco aqualight 100 power led 3 w
IL131 foco aqualight 300 power led 3 w set de 3

CARACTERISTICAS MEDIDAS REF.
Aqualight 300 w (set 3) Aqualight 300 w (set 3) IL131
Aqualight 100 w Aqualight 100 w IL130

@ F0COo 20/50/ 100 W

\ Los focos sumergibles son focos de alta calidad con potencia de 20, 50 o
100 W. Para uso exclusivo bajo el agua.

Posibilidad de comprarlos en set de 3 uds.

Los sets de 3 incluyen transformador, los individuales no.

CODIGO DESCRIPCION

IL100 foco 20 w

IL101 foco 3x20 w cadena
1L102 foco 50 w

IL103 foco 3x50 w cadena
IL104 foco 100 w

IL105 foco 3x100 w cadena

CARACTERISTICAS MEDIDAS REF.
Foco 20 w 20W IL100
Foco 50 w 50 W IL102
Foco 100 w 100 W IL104

Foco 3x20 w 60 W IL101
Foco 3x50 w 150 W IL103
Foco 3x100 w 300W IL105

www.jardipond.com



La regleta LED es ideal para cascadas de inox (como en pagina de
cascadas) y son suministrados en diferentes tamafos.

LEDS de alta calidad y larga duracion.

CODIGO DESCRIPCION
LL102 regleta led blanco 30 cm 33 leds
LL104 regleta led blanco 60 cm 71 leds
LL106 regleta led blanco 90 cm 108 leds
LL107 regleta led blanco 120 cm 108 leds
LL108 regleta led blanco 150 cm 108 leds

CARACTERISTICAS MEDIDAS
30 cm 33 leds LL102
60 cm 71 leds LL104
90 cm 108 leds LL106
120 cm 108 leds LL107
150 cm 108 leds LL108

LED acero inox de 12 Leds de bajo consumo (2,4 W.).
Color blanco.

Incorpora transformador, cable y conexiones.

CODIGO DESCRIPCION

LL109 led light blanco 12 leds 2,4w

—

Descarga este catalogo
en formato PDF en el
apartado de descargas:

CLEAR POND
ILUMINACION

REGLETA LED @

LED LIGHT 12 LEDS @




El Springlight esta disefado especificamente para la iluminacion de
fuentes. Se instala directamente en la perforacion de la piedra.
Durabilidad increible, se apaga durante el dia y cuando oscurece se
enciende automaticamente.

No incluye transformador.

IL150 led springlight 9 leds 0,9 w

REFERENCIA POTENCIA N° DE LEDS MEDIDAS

50 mm de didmetro exterior
30 mm de didmetro interior
25 mm de altura
3m de cable

IL150 0,9w 9

Instalacion en fuentes decorativas  Instalacion en fuentes decorativas
de exterior. de piedra natural.

www.jardipond.com



CLEAR POND
ILUMINACION

DECOLIGHT MINI @

El Decolight mini es ideal para marcar caminos, senderos, escaleras o \
iluminar zonas discretas. Es un LED de bajo consumo. Robusto y bien
disefiado para exteriores.

Incluye accesorio para colocar en tierra.

No incluye transformador.

CODIGO DESCRIPCION

IL155 decolight mini 0,4 w color blanco

REFERENCIA POTENCIA MEDIDAS
34 mm de didmetro

IL155 0,4w 34 mm de altura

15 cm de cable

Instalacion en tarimas de madera. ~ Decoracién exterior para iluminar
plantas y caminos.

GARDLED DE 3 LEDS @@

Ideal para iluminar zonas de plantas, estanques, caminos y muchas \
otras aplicaciones. Robusto y de calidad excelente. Cable conectado
reforzado. Ideal para instalacion exterior, iluminacién de plantasy
espacios abiertos.

No incluye transformador.

CODIGO DESCRIPCION

IL153 gardled 3 leds 0,3 w con barra para clavar

REFERENCIA POTENCIA MEDIDAS
31 mm de didmetro
IL153 0,3w 25 mm de altura
3m de cable

[luminacion de plantas y pequefios  Iluminacion en caminos y escaleras.
espacios.



CLEAR POND
ILUMINACION

@) GARDLED DE 9 LEDS

Ideal para iluminar zonas de plantas, estanques, caminos y muchas otras
aplicaciones. Robusto y de calidad excelente. Cable conectado reforzado.
Ideal para instalacion en tarimas de exterior, iluminacion de arboles y
espacios abiertos.

No incluye transformador.

CODIGO DESCRIPCION

IL150 led springlight 9 leds 0,9 w

TIPO REFERENCIA POTENCIA MEDIDAS
60 mm de diametro
Con accesorio para tarima IL151 0,9w 25 mm de altura
15 cm de cable
60 mm de didmetro
Con barra para clavar en tierra IL152 0,9w 25 mm de altura
3 m de cable

Accesorio opcional para colocacion  lluminacion de arboles, jardineras y
en tierra zonas de exterior.

@ ACCESORIOS ILUMINACION LED

TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR PARA LEDS ACUATICOS DISTRIBUIDOR 3 SALIDAS

CODIGO DESCRIPCION PRECIO (€) CODIGO DESCRIPCION PRECIO (€) CODIGO DESCRIPCION PRECIO (€)
IL160 transformador leds 5 w 20,60 IL165 transformador 9,5 w acuatico 0,00 IL170 distribucion cable led 3 piezas 13,18
IL161 transformador leds 20 w 47,79

DISTRIBUIDOR 5 SALIDAS CABLE DE CONEXION SISTEMA DE MONTAJE

CODIGO DESCRIPCION PRECIO (€) CODIGO DESCRIPCION PRECIO (€) TRANSFORMADOR ~ LEDS DE O,3W  LEDS DE O,4W  LEDS DE 0,9W
IL171 distribucion cable led 5 piezas 16,06 IL162 cable alargo para leds 1,5m 8,20 5w Max. 16 LEDS ~ Max. 12 LEDS ~ Max. 5 LEDS
IL163 cable alargo para leds 5 m 21,01 9,5w Max. 31 LEDS ~ Max. 23 LEDS  Max. 10 LEDS

IL164  cable alargo para leds 10 m 33,99 20w Max. 66 LEDS ~ Max. 50 LEDS ~ Max. 22 LEDS

www.jardipond.com




CLEAR POND
MANGUERAS Y ACCESORIOS

MANGUERA ESPIRAL @
~

CODIGO DESCRIPCION

MC100 m.l. manguera espiral 14 mm (30 m/rollo)
MC101 m.|. manguera espiral 20 mm (30 m/rollo)
MC102  m.l. manguera espiral 25 mm (30 m/rollo)
MC103 m.|. manguera espiral 32 mm (25 m/rollo)
MC104  m.l. manguera espiral 40 mm (25 m/rollo)
MC105 m.l. manguera espiral 50 mm (25 m/rollo)

MANGUERA ESPIRAL PROFI (@

CODIGO DESCRIPCION

MC110  m.l. manguera espiral profi 40 mm
MC111  m.l. manguera espiral profi 50 mm
MC112  m.l. manguera espiral profi 63 mm

CONEXIONES MANGUERA ESPIRAL (@
~

MC123 conexiones para manguera espiral 20 mm
MC124  conexiones para manguera espiral 25 mm
MC125  conexiones para manguera espiral 32 mm
MC126  conexiones para manguera espiral 40 mm
MC127  conexiones para manguera espiral 50 mm

CONEXION MANGUERA @
™

MC120  conexiones para manguera profi 40 mm
MC121 conexiones para manguera profi 50 mm
MC122  conexiones para manguera profi 63 mm




CLEAR POND
MANGUERAS Y ACCESORIOS

@) GRIFO REGULADOR

\ CODIGO DESCRIPCION

SU130  grifo regulador 1/2"
SU131 grifo regulador 1"
SU132  grifo regulador 1 1/2"

@ PROLONGADOR TELESCOPICO

\ CODIGO DESCRIPCION

SU135  prolongador telescopico 1/2"
SU136  prolongador telescopico 1"
SU137 prolongador telescopico 1 1/2"

@) ESPUMA NEGRA

\ CODIGO DESCRIPCION

C0104  espuma negra clear pond 350 ml.

Descarga este catalogo
en formato PDF en el
apartado de descargas:

LIdmanos y te daremos
toda la informacion que
necesitas.

www.jardipond.com
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El Biostarter es un cultivo concentrado de bacterias nitrificantes y
microorganismos.

Aplicar en primavera y verano.
Ideal para controlar el crecimiento de las algas unicelulares.
Producto bioldgico y apto para peces y plantas.

1 litro trata 20.000 litros de agua.

CODIGO DESCRIPCION

TA104 biostarter 250 ml
TA105 biostarter 500 ml
TA106 biostarter 3 |

El Algas Stop es un compuesto vegetal efectivo contra algas pincel y
algas azules.

Ideal para eliminar el agua verde.
Producto bioldgico y apto para peces y plantas.
1 litro trata 20.000 litros de agua.

CODIGO DESCRIPCION

TA107 algas stop 250 ml
TA108  algas stop 500 ml
TA115 algas stop 31

El Purificador transforma el agua de grifo en agua apta para el biotipo,
retirando materias toxicas.

Producto bioldgico y apto para peces y plantas.

100 ml por cada 100 litros de agua.

CODIGO DESCRIPCION

TA109  purificador de agua de grifo 500 ml
TA123  purificador de agua de grifo 3 |

CLEAR POND

BIOSTARTER @

~

~

FORIFICADOR
| BT

L

~




CLEAR POND

—

@) FADENALGEN STOP

@) FLOCULANTE

El Fadenalgen Stop® es el producto ideal para algas unicelulares y algas
de pared. El resultado es que la alga se muere dejandola de color marrén
y se queda flotando en la superficie del estanque.

Producto totalmente bioldgico, apto para peces y plantas.

10kg. para 200 m?

CODIGO DESCRIPCION

TA112  fadenalgen-stop 1kg
TA113  fadenalgen-stop 2kg
TA118  fadenalgen-stop 10 kg

El floculante es el producto idéneo para usar en agua turbia,
especialmente si es de color marron.

Actua directamente sobre las particulas flotantes y las manda para el
fondo del suelo, dejando el agua transparente.

Producto totalmente bioldgico, apto para peces y plantas.

500 ml. tratan 10.000 litros de agua.

CODIGO DESCRIPCION

TA114 floculante (wasserclarer) 500 ml.
TA116 floculante (wasserclarer) 3 |

El PH Menos / Plus es indispensable para el buen funcionamiento del
estanque.

Un estanque con poco PH desequilibra el sistema bioldgico del estanque,
produciendo algas. Producto totalmente bioldgico, apto para peces y
plantas.

Cantidad a aplicar segun necesidad.

CODIGO DESCRIPCION

TA117 phmenos 3 |
TA120  ph plus 250 ml

“ www.jardipond.com



CLEAR POND

El Mosquito Dunks® es el producto ideal para eliminar los mosquitos y su
reproduccion.

Actuia contra el mosquito en cuanto esta en contacto con el agua y con
la larva del mismo.

Producto bioldgico, apto para peces, plantas y animales.

1 pastilla para 10 m?

CoDIGO DESCRIPCION

TA140  mosquito dunks caja 6 pastillas
TA141 mosquito dunks caja 20 pastillas

La comida para kois lleva todos los nutrientes y vitaminas
indispensables para el buen crecimiento del pez.

Ademas, estas pastillas flotan en el agua: menos desperdicios y mas facil
para los peces.

CODIGO DESCRIPCION

TA150  comida kois adulto 11
TA151 comida kois joven 1 |

Ofrecemos asesoramiento

personalizado

PRODUCTOS BIOLOGICOS

MOSQUITO DUNKS @

~






