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PERFILES Y BOREDES

CONSÚLTENOS
Precios especiales por 
volumen de compra

93 700 12 40
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BORDULINE®

Código Descripción

PL150 borduline marron 2x100x2000mm  3,04kg/m.l.

PL151 borduline marron 3x100x2000mm  4,10kg/m.l.

PL164 borduline marron 3x150x2000mm  6,18kg/m.l.

PL153 borduline sin trat. 3x100x2000mm  4,10kg/m.l.

PL166 borduline sin trat. 3x150x2000mm  6,18kg/m.l.

Borduline® es un perfil de acero en varios acabados para separación 
de parterres como gravas, zonas de plantas, césped, etc. 

Gracias a la facilidad, rapidez de instalación y durabilidad, los bordes 
de jardinería se están proyectando cada vez más en obras para 
ahorrar mano de obra. 

Es ideal en aplicaciones de jardinería  y paisajismo donde es 
necesario marcar una clara separación de suelos. Estéticamente los 
perfiles son muy bonitos, por los acabados que presentan y un 
resultado final perfecto y limpio a las zonas ajardinadas. 

Borduline® está disponible en dos acabados: acero cortén que se oxida 
con el tiempo y pintado en color marrón. Gracias a las propiedades 
del acero de alta calidad, este perfil es increíblemente flexible para así 
crear formas y círculos de todo tipo. 

Incluye hendiduras especiales para el anclaje al suelo mediante 
estacas finas y un corte especial en las puntas para la unión de 
varios perfiles. El acabado final es excelente ya que las uniones son 
invisibles y los anclajes muy fuertes.

Ventajas

»» Muy flexible

»» Acero alta calidad

»» Varias medidas disponibles

»» Pintura para exterior

»» Estéticamente muy bonito

»» Durabilidad más de 50 años

Aplicaciones

»» Jardinería y paisajismo

»» Zonas públicas y privadas

»» Separación gravas y tierras

»» Ideal para pavimentos, asfalto, etc.

»» Caminos en parques, etc.

»» Ideal para alcorques de arboles

»» Nombre: Borduline®

»» Tipo material: acero

»» Alturas disponibles: 100 y 150 mm

»» Largos (consultar disponibilidad): 2000 
y 2440 mm

»» Grosor: 2 y 3 mm

»» Acabados: acero cortén y pintado en marrón

»» Pintura: powder coated

»» Dureza acero: max. Rockwell de 70

»» Fuerza tensión ksi: 58 to 80

»» Fuerza presión ksi: 36 mínimo

»» Estacas y uniones incluidas

Datos técnicos

 estabex
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aluplac®

Código Descripción

PL105 aluplac eco 5x100x2400 mm clavo 30cm

PL115 alueco perfil aluminio 3x100x2440mm

Aluplac® es un perfil de aluminio para separación de parterres como 
gravas, zonas de plantas, césped, etc. 

Es ideal en aplicaciones de jardinería  y paisajismo donde es necesario 
marcar una clara separación de suelos. Gracias a la facilidad, rapidez 
de instalación y durabilidad, los bordes de jardinería se están 
proyectando cada vez más en obras para ahorrar mano de obra. 

Estéticamente los bordes de jardinería son muy bonitos, por los 
acabados que presentan y un resultado final perfecto y limpio a las 
zonas ajardinadas. 

Gracias a las propiedades del aluminio de alta calidad, este perfil es 
increíblemente flexible para así crear formas y círculos de todo tipo. 

Incluye hendiduras especiales para el anclaje al suelo mediante 
estacas finas y un corte especial en las puntas para la unión de varios 
perfiles. 

El acabado final es excelente ya que las uniones son invisibles y los 
anclajes muy fuertes.

»» Aluminio de alta calidad.

»» Instalación sencilla.

»» Sistema de anclajes deslizables sin necesi-
dad de mover el perfil.

»» Muy flexible.

»» Larga durabilidad.

Ventajas

»» Muy flexible

»» Aluminio alta calidad

»» Pintura para exterior

»» Estéticamente muy bonito

»» Durabilidad más de 50 años

Aplicaciones

»» Jardinería y paisajismo

»» Zonas públicas y privadas

»» Separación gravas y tierras

»» Ideal para pavimentos, asfalto, etc.

»» Caminos en parques, etc.

»» Ideal para alcorques de árboles

»» Nombre: Aluplac®

»» Tipo material: Aluminio 100% reciclado 
y reciclable

»» Alturas disponibles: 100 mm

»» Largos: 2440 mm (consultar disponi-
bilidad)

»» Grosor: 3 mm

»» Acabados: solo color original aluminio

»» Estacas y uniones incluidas

Datos técnicos
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      Ver página 140
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alubord®

Código Descripción

PL120 alubord 2,5x250cm (5mm) 0,75kg/m.l.

PL121 alubord 4x250cm (5mm) 1,30kg/m.l.

PL122 alubord 5x250cm (5mm) 1,45kg/m.l.

PL123 alubord 6,5x250cm (5mm) 1,65kg/m.l.

PL124 alubord 7,5x250cm (5mm) 2,35kg/m.l.

PL126 alubord 10x250cm  (5mm) 3,1kg/m.l.

PL127 alubord 15x250cm (5mm) 5,55kg/m.l.

PL125 alubord rigido 7,5x250cm (5mm) 2,35kg/m.l.

PL128 alubord rigido 150x250cm (5mm) 5,55kg/m.l.

Alubord® es un perfil de aluminio en forma de L para separación de 
parterres como gravas, zonas de plantas, césped, etc. 

Gracias a la facilidad, rapidez de instalación y durabilidad, los bordes 
de jardinería se están proyectando cada vez más en obras para 
ahorrar mano de obra. 

Es ideal en aplicaciones de jardinería  y paisajismo donde uno de los 
suelos es pavimento duro como adoquines, asfalto o piedra en 
general. Estéticamente los bordes de jardinería son muy bonitos, por 
los acabados que presentan y un resultado final perfecto y limpio de 
las zonas ajardinadas. 

Gracias a las propiedades del aluminio de alta calidad, este perfil es 
increíblemente flexible para así crear formas y círculos de todo tipo. 

Disponible en rígido para zonas totalmente rectas. En la parte inferior 
incorpora unos agujeros para el anclaje al suelo mediante clavos 

largos y para la unión de varios perfiles dispone de una pequeña 
pletina de fácil montaje. El acabado final es excelente ya que las 
uniones son invisibles y los anclajes muy fuertes.

Detalle del perfil Alubord®

»» Nombre: Alubord®

»» Tipo material: Aluminio 100% reciclado 
y reciclable

»» Alturas disponibles: 100 mm

»» Largos: 2440 mm (consultar disponi-
bilidad)

»» Grosor: 3 mm

»» Acabados: solo color original aluminio

»» Estacas y uniones incluidas

Datos técnicos Ventajas

»» Muy flexible

»» También disponible en rígido

»» Aluminio alta calidad

»» Pintura para exterior

»» Estéticamente muy bonito

»» Durabilidad más de 50 años

»» No se deforma en contacto con piedra de 
alta temperatura

Aplicaciones

»» Jardinería y paisajismo

»» Zonas públicas y privadas

»» Separación gravas y tierras

»» Ideal para pavimentos, asfalto, etc.

»» Caminos en parques, etc.

»» Ideal para alcorques de árboles
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¿DUDAS?
Llámanos y te daremos 
toda la información que 
necesitas.

93 700 12 40

Proyectos
Realizamos proyectos a 
medida. Consúltanos!
93 700 12 40
proyectos@jardipond.com
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duredge®

Código Descripción

PL231 perfil duredge pe marron 10 x 244 cm

PL230 perfil duredge pe negro 10 x 244 cm

PL232 perfil duredge pe verde 10 x 244 cm

Duredge® es un perfil de plástico vinilo para separación de parterres 
como gravas, zonas de plantas, césped, etc. 

Estéticamente los bordes de jardinería son muy bonitos, por los 
acabados que presentan y un resultado final perfecto y limpio de las 
zonas ajardinadas. 

Gracias a las propiedades del plástico de alta calidad, este perfil es 
increíblemente flexible para así crear formas y círculos de todo tipo. 
El sistema de anclaje al suelo es mediante una pieza preformada que se 
puede deslizar a lo largo del perfil para anclar donde sea la estaca sin 
necesidad de mover la pieza entera. Para la unión de varios perfiles 
también existe una pieza que se acopla en la punta de cada lado. 

El acabado final es excelente ya que las uniones son invisibles y los 
anclajes muy fuertes. 

Gracias a la facilidad, rapidez de instalación y durabilidad, los bordes 
de jardinería se están proyectando cada vez más en obras para 
ahorrar mano de obra.

Ventajas

»» Muy flexible

»» PVC alta calidad

»» Disponible en 3 colores distintos

»» Estéticamente muy bonito

»» Durabilidad larga

»» Sistema unión invisible

»» Anclaje al suelo deslizable sin necesidad 
de mover el perfil

Aplicaciones

»» Jardinería y paisajismo

»» Zonas públicas y privadas

»» Separación gravas y tierras

»» Caminos en parques, etc.

»» Contornos de pequeñas jardineras

»» Ideal para alcorques de arboles

»» Nombre: Duredge®

»» Tipo material: PVC Vinilo

»» Alturas disponibles: 100 mm

»» Largos: 2440 mm (consultar disponi-
bilidad)

»» Grosor: 3,3 mm

»» Acabados: verde, marrón y negro

»» Estacas y uniones incluidas

»» Tratado en UV

Datos técnicos

Colores disponibles. Sistema de unión de los perfiles Duredge. Sistema de anclaje deslizable para ambos lados.
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4 5321Se realiza la excavación del lugar 
donde se va a colocar el perfil.

Pieza que se utiliza para unir perfiles. Piezas que se utilizan para anclar los perfiles.

Unión de juntas mediante pieza 
suministrada de fácil colocación.

Posicionar correctamente el perfil 
y alinearlo en la zona deseada.

Colocación de los anclajes y 
decoración del espacio.

Resultado final.
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securedge®

Código Descripción

PL250 securedge® perfil pvc 13x600 cm

Securedge® es un perfil para jardinería y paisajismo fabricado en 
PVC 100% reciclable de color negro para separación de zonas con 
plantas, césped, gravas, etc. 

La parte superior hace de este borde un producto diferente a 
cualquier otro perfil, un acabado en forma de tubo para dar una 
seguridad superior y una separación más ancha. 

Es idóneo en parques infantiles, áreas de juego y jardines con niños 
pequeños. En la parte inferior hay una lengüeta que se ha diseñado 

para no poder sacarlo con facilidad del suelo una vez instalado. 

Disponible en color negro, con una altura de 13 cm y 600 cm de 
largo. Este borde de paisajismo se ha diseñado para un montaje 
rápido, sencillo y con un acabado excelente.

Ventajas

»» Parte superior en forma circular de tubo

»» Máxima seguridad para niños pequeños

»» Separación ancha y bien definida

»» Lengüeta inferior para sujeción fuerte 
al suelo

»» Plástico 100% reciclable

»» Durabilidad larga

»» Tratado en UV

Aplicaciones

»» Áreas de juegos

»» Parques infantiles

»» Jardinería y paisajismo

»» Zonas públicas y privadas

»» Separación gravas, césped, plantas, etc.

»» Nombre: Securedge®

»» Tipo material: PVC 100% Reciclable

»» Color: Negro

»» Altura perfil: 13 cm

»» Largo perfil: 600 cm

»» Tratado en UV: Sí

»» Estacas y uniones incluidas

Datos técnicos

Instalación de Securedge:

4321Unión de juntas mediante pieza 
suministrada de fácil colocación.

Posicionar correctamente el perfil y 
alinearlo en la zona deseada.

Rellenar de tierra el espacio entre el 
perfil y la cavidad realizada.

Estabilizar y compactar la tierra.

Detalle del perfil Securedge®
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flexiline®

Código Descripción

PL240 perfil l flexiline pe negro 4,44 x 230 cm

Flexiline® es un perfil de plástico en forma de L para separación de 
parterres como adoquines, pavimentos y en general suelos de más 
dureza aunque son totalmente compatibles para separación en 
zonas de plantas, césped, etc. 

Estéticamente los bordes de jardinería son muy bonitos, por los 
acabados que presentan y un resultado final perfecto y limpio de las 
zonas ajardinadas. 

El perfil es rígido, pero cortando la línea de unión de las lenguas 
horizontales se queda increíblemente flexible para así crear formas 
y círculos de todo tipo. 

El sistema de unión entre piezas es muy sencillo y de fácil montaje, 
para el anclaje al suelo es con un clavo de acero largo. 

El acabado final es excelente ya que las uniones son invisibles y los 
anclajes muy fuertes. Gracias a la facilidad, rapidez de instalación y 
durabilidad, los bordes de jardinería se están proyectando cada vez 
más en obras para ahorrar mano de obra.

»» Nombre: Flexiline®

»» Tipo material: PVC Vinilo

»» Alturas disponibles: 4,5 mm

»» Largos: 2300 mm 

»» Grosor: 3,3 mm

»» Acabados: negro

»» Estacas y uniones incluidas

Datos técnicos Ventajas

»» Rígido con posibilidad de transformarlo 
en flexible, cortando la unión de las 
lengüetas

»» PVC alta calidad

»» La forma de “L” proporciona estabilidad 
al perfil y al pavimento

»» Estéticamente muy bonito

»» Durabilidad larga

»» Sistema unión invisible

»» Anclaje al suelo deslizable sin necesidad 
de mover el perfil

Aplicaciones

»» Jardinería y paisajismo

»» Zonas públicas y privadas

»» Separación gravas y tierras con pavimen-
tos duros

»» Caminos en parques, etc.

»» Ideal en uso con adoquines de pavi-
mentación

El perfil es rígido, pero cortando la línea de unión, las lenguas 
horizontales quedan increíblemente flexibles
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BOARDBRICK®

Código Descripción

PL200 boardbrick pvc reciclado rigido 5x450cm (3mm) m.l.

PL201 boardbrick pvc reciclado flexible 5x450cm (3mm) ml

Boardbrick® es un perfil de plástico en forma de L para separación 
de parterres como adoquines, pavimentos y en general suelos de 
más dureza aunque son totalmente compatibles para separación en 
zonas de plantas, césped, etc. 

Estéticamente los bordes de jardinería son muy bonitos, por los 
acabados que presentan y un resultado final perfecto y limpio de las 
zonas ajardinadas. 

El perfil está disponible en rígido en zonas rectas y flexible para 
poder crear formas, círculos y contornos de cualquier tipo. El 
sistema de unión entre piezas es muy sencillo y de fácil montaje, para 
el anclaje al suelo es con un clavo de acero largo. 

El acabado final es excelente ya que las uniones son invisibles y los 
anclajes muy fuertes. 

Gracias a la facilidad, rapidez de instalación y durabilidad, los bordes 
de jardinería se están proyectando cada vez más en obras para 
ahorrar mano de obra.

Ventajas

»» Rígido con posibilidad de transformarlo 
en flexible, cortando la unión de las 
lengüetas

»» PVC alta calidad

»» La forma de “L” proporciona estabilidad 
al perfil y al pavimento

»» Estéticamente muy bonito

»» Durabilidad larga

»» Sistema unión invisible

»» Anclaje al suelo deslizable sin necesidad 
de mover el perfil

Aplicaciones

»» Jardinería y paisajismo

»» Zonas públicas y privadas

»» Separación gravas y tierras con pavimen-
tos duros

»» Caminos en parques, etc.

»» Ideal en uso con adoquines de pavi-
mentación

»» Nombre: Boardbrick®

»» Tipo material: PVC Vinilo

»» Alturas disponibles: 4,5 mm

»» Largos: 4500 mm 

»» Grosor: 3 mm

»» Acabados: negro

»» Estacas y uniones incluidas

Datos técnicos

 estabex

Boardbrick® rígido Boardbrick® flexible
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kingedge®

Código Descripción

PL210 kingedge 13x600cm (3mm) m.l.

Kingedge® es un perfil para jardinería y paisajismo fabricado en PVC 
100% reciclable de color negro para separación de zonas con 
plantas, césped, gravas, etc. 

La parte superior hace de este borde un producto diferente a 
cualquier otro perfil, un acabado en forma de tubo para dar una 
seguridad superior y una separación más ancha. 

Es idóneo en parques infantiles, áreas de juego y jardines con niños 
pequeños. 

Disponible en color negro, con una altura de 13 cm y 600 cm de 
largo. Este borde de paisajismo se ha diseñado para un montaje 
rápido, sencillo y con un acabado excelente.

TRANSPORTE
Ofrecemos servicio de 
transporte a su alcance. 

Vea página 268

Ventajas

»» Parte superior en forma circular de tubo

»» Máxima seguridad para niños pequeños

»» Separación ancha y bien definida

»» Plástico 100% reciclable

»» Durabilidad larga

»» Tratado en UV

Aplicaciones

»» Áreas de juegos

»» Parques infantiles

»» Jardinería y paisajismo

»» Zonas públicas y privadas

»» Separación gravas, césped, plantas, etc.

»» Nombre: Kingedge®

»» Tipo material: PVC 100% Reciclable

»» Color: Negro

»» Altura perfil: 13 cm

»» Largo perfil: 600 cm

»» Tratado en UV: Sí

»» Estacas y uniones incluidas

Datos técnicos

CONSÚLTENOS
Precios especiales por 
volumen de compra

93 700 12 40
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superedge®

Código Descripción

PL220 superedge plastico reciclado 15x300cm (3mm) m.l.

Superedge® es un perfil para jardinería y paisajismo fabricado en 
PVC 100% reciclable de color negro para separación de zonas con 
plantas, césped, gravas, etc. 

Gracias a la gran flexibilidad del plástico, se pueden formar curvas y 
círculos muy cerrados. Destaca por su forma tan fina y con la parte 
superior fina que ha sido diseñado para un montaje rápido, sencillo 
y con un acabado excelente. 

Disponible en color negro, con una altura de 15 cm y 30 m de largo. 
El plástico está tratado en UV para una durabilidad larga sin deformes 
ni roturas.

Ventajas

»» Presentación en rollos de 30 m

»» Transporte fácil y económico

»» Discreto y bonito

»» Plástico 100% reciclable

»» Durabilidad larga

»» Tratado en UV

Aplicaciones

»» Jardinería y paisajismo

»» Zonas públicas y privadas

»» Separación gravas y tierras

»» Caminos en parques, etc.

»» Contornos de pequeñas jardineras

»» Ideal para alcorques de arboles

»» Nombre: Superedge®

»» Tipo material: PVC 100% Reciclable

»» Color: Negro

»» Altura perfil: 15 cm

»» Largo perfil: 30 m

»» Tratado en UV: Sí

»» Estacas y uniones incluidas

Datos técnicos

 estabex
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grass-stab®

Código Descripción

PG100 placa grass-stab 58x58x4 cm (3uds m2)

Grass-stab® es una placa de estabilización para suelos de césped y 
gravas. 

Está fabricado en PE de alta densidad y diseñado para resistir mucha 
presión de vehículos pequeños y grandes hasta 350 ton/m2. 

Las ventajas que ofrece este producto son múltiples: la instalación 
es rápida y sencilla, el sistema de engarce por doble superposición 
permite una colocación rápida y una estabilidad del terreno óptima, 
evitando, de este modo, los movimientos no deseados de las piezas, 
los picos situados debajo de cada pieza permiten un anclaje perfecto 
al suelo incluso frente a frenadas bruscas o asentamientos del 

terreno, los orificios que hay en las celdas permiten que el césped 
crezca con total libertad, además de tener un drenaje óptimo en caso 
de abundantes lluvias.

La geometría de las celdas, facilita el paso sin oponer ningún 
obstáculo a los cortacéspedes, carritos, bicicletas, etc. 

Disponible en color verde oscuro y mide 58 x 58cm x 4 cm de altura. 
En cada m2 entran 3 piezas. 

Ventajas

»» Sistema unión rápido y sencillo

»» Picos inferiores para fijación al suelo

»» Drenaje óptimo frente a fuertes lluvias

»» Ideal para estabilización de césped y 
gravas

»» Tratado en UV

»» Durabilidad larga

»» Alta resistencia: 350 ton/m2

Aplicaciones

»» Parkings de coches

»» Caminos, senderos, etc.

»» Estabilización gravas y césped

»» Uso público y particular

»» Parques públicos

»» Nombre: Grass-stab®

»» Tipo material: HDPE (plástico alta densidad)

»» Color: verde oscuro

»» Medidas: 58x58

»» Altura: 4 cm

»» Capacidad de carga: 350 ton/m2

»» Carga concentrada: 15 ton por 30x30 cm

»» Pesopieza: 1,3 kg

»» Uds/m2: 3 uds. 

Datos técnicos

Instalación de Grass-stab®:

4321Compactar suelo con grava o machaca. Instalación de placas fila por fila. Llenado con tierra en caso de 
plantación con césped o con gravas.

Resultado con césped.
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technisoil®

Código Descripción

AA110 technisoil® estabilizante caminos botella 19 l

Technisoil® es un tipo de aglomerante a base de agua compuesto 
por polímeros para estabilización en caminos de tierra. 

Es una solución excelente frente a problemas de polvo, erosión de la 
tierra en caminos transitables y suelos con poca estabilidad. 
Technisoil® no impermeabiliza la capa donde se aplica, dejando 
drenar el agua perfectamente. 

Es aplicable en muchas zonas como parques, entradas en áreas 
privadas, caminos de bosques, vías con pendientes, canteras con 
tráfico intenso, etc. Este aglomerante aguanta perfectamente 
tránsito intenso de vehículos pequeños y grandes, hasta camiones 
de mucho peso. 

Se presenta en bidones de 19 l. y su instalación es muy sencilla: se 
deben aplicar hasta 3 capas (recomendado) de Technisoil® con 
compactación después de la primera pasada. 

Para más información consulte modo de aplicación.

»» Nombre: Technisoil®

»» Tipo material: Polímero

»» Propiedades co-polímeras: >5.5  -  < = 
57,5 %

»» Propiedades polímeras: 0.5  -  < =2.5 %

»» Agua 42  -  < =94 %

»» Estado físico: dispersión

»» Color: blanco

»» Olor: Característico

»» Presión vapor: 17.5 mmHg a 20°C  (agua)

»» Punto de ebullición: 100°C

»» Densidad vapor (aire=1): 0.6 vapor de 
agua

»» Gravedad específica (H20=1): 0.95 – 1.10

»» Punto de congelación: 0º

»» Soluble en agua

»» pH: 4,5 – 5.5

»» Viscosidad dinámica: <500 mPa.s

Datos técnicos

Condiciones para la aplicación de Technisoil®

»» Technisoil no es aplicable para gravas, sólo 
para tierras y suelos con partículas finas.

»» Humedad del suelo entre 1-2%, si está por 
debajo se recomienda mojarlo hasta 1-2%

»» Se recomiendo no iniciar la instalación 72 
horas antes de lluvias.

Instalación Technisoil®

»» Aplicar primera capa Technisoil®: 2,6 
litros x 1m2

»» Comprobar humedad: debe ser aprox. 
7-8%

»» Compactar superficie

»» Esperar al producto a penetrar y secarse: 
aprox. 48-72 horas

»» Aplicar segunda capa Technisoil®: 1,6 
litros x 1 m2

»» Dejar secar superficie: aprox. 48-72 horas

»» Aplicar tercera capa Technisoil®: 1,6 
litros x 1 m2

»» Dejar secar totalmente antes de abrir 
circulación

»» Mantenimiento: aplicar Technisoil cada 1-2 
años si es necesario: 1,2 litros x 1 m2

Información
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Ventajas

»» Instalación sencilla

»» Larga durabilidad

»» Mantenimiento muy bajo

»» Evita el polvo

»» Resistente a vehículos pesados como 
camiones de 40 ton.

»» Evita la erosión en pendientes

Aplicaciones

»» Caminos de tierra

»» Parques públicos

»» Zonas recreativas

»» Vías de bicicletas, automóviles, camiones, 
motocicletas

»» Zonas con mucho polvo

»» Canteras 

Instalación de Technisoil®:

 estabex

1Creación de la base con tierra 
adecuada. 2Comprobar que la tierra tiene las 

propiedades adecuadas y aplicar 
el producto 3Compactación del terreno 4Revisar la humedad adecuada 

del suelo 5Repetir fase 2 y 4 dos veces. 
Para más información 

consultar
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resipav®

Código Descripción

AA120 resipav® resina para aridos bote 4,2 kg

Resipav® es una resina o aglomerante mono componente de 
acabado mate, compuesto por una resina sintética en dispersión, 
agentes mateantes y aditivos seleccionados. 

Especialmente fabricado para mezclarlo con gravas de colores y 
crear pavimentos de gravas sólidas proporcionando un acabado 
decorativo y funcional. No altera prácticamente el aspecto de la 
piedra. 

Las ventajas principales de aplicar Resipav® son múltiples: es una 
solución higiénica que facilita la limpieza, el árido queda aglomerado 
y compactado, es flexible y puede aguantar movimientos del 
pavimento a causa de los choques térmicos, no se amarillea y posee 
una elevada resistencia al exterior, es un producto VOC FREE (cumple 
con la normativa 2004/42/CE. 

Su particular modo de mezcla es muy sencillo y rápido, se puede 
hacer con hormigonera. Se recomienda una dosis de entre un 3 y 7% 
dependiendo del tamaño.

Ventajas

»» Aplicado queda higiénico y fácil de 
limpiar

»» Instalación rápida y sencilla

»» No amarillea, tratado en UV 
Flexible

»» No cambia el aspecto de la piedra

»» No es brillante

»» Drena el agua perfectamente

»» Evita el crecimiento de malas hierbas

Aplicaciones

»» Caminos

»» Alcorques de arboles

»» Zonas urbanizadas y particulares

»» Jardinería y paisajismo

»» Rotondas públicas

»» Zonas decorativas

»» Nombre: Resipav®

»» Material: Resina mono componente

»» Tipo material: Copolímero acrílico-
estirénico

»» No es inflamable

»» Color: transparente incoloro

»» pH: 7,5 – 8 a 20ºC

»» Densidad: 1,01 g/cc

»» Viscosidad Brookfield: 6000 a 6500

»» Punto de congelación: 0ºC

Dosis de aplicación:

»» 	Para una grava de 7-15 mm: 
7% del peso total de grava en kg de resina

»» 	Para una grava de 15-25 mm: 
3% del peso total de grava en kg de resina

»» 	Ejemplo: 100 kg de grava x 
3%= 3 kg de resina

»» Duración hasta secado: hasta 72 horas 
(3 días)

»» Imperativo para la mezcla: grava limpia y 
totalmente seca.

»» No se garantiza un resultado bueno por 
mala aplicación del producto.

Datos técnicos

Instalación de Resipav®:

1Se mezcla en la hormigonera 2Se echa la grava 3Alisado 4Compactación 5Resultado final
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