
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CERTIFICACIÓN DE IMPREGNACIÓN Y CALIDAD 
 
 
 
 
 
 
Tratamiento de la madera de pino 

 

Jardí Pond®  certifica que todas las maderas de pino para exterior han sido impregnadas en auto- 
clave “vacío presión” a base de sales hidrosolubles (6-8 kg/m3 de madera) “KORASIT CCON” libre de 
cromo o creosota. 

 

Fabricante del tratamiento: KURT OBERMEIER GmbH & Co.KG 
 

Homologado por: Deutsches Institut für Bautechnik 
 

Nº homologación: Z-58.1-1318 
 

Categorias de riesgo: clase III y IV 
 

Tipo tratamiento: autoclave “vacío presión” sales hidrosolubles 6-8 kg/m3 
 
 
 
 
 
CERTIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE MADERA 

 

Jardí Pond®  garantiza que toda la madera tratada que comercializamos está correctamente gestio- 
nada según requerimientos de: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Este certificado incluye todos los productos de madera de pino: Travessa® (traviesas ecológicas), jar- 
dineras, celosías, paneles, vallas, lamas, postes cuadrados, travesaños y tarimas; todo está 
tratado en clase IV excepto postes circulares y tutores que están tratados en clase III. 

 

Las traviesas recuperadas de tren se excluyen de este certificado ya que no están tratadas en au- 
toclave y están sujetas a las directrices de uso según orden pre/2666/2002 de 25 de Octubre (BOE 
261 de 31 de Octubre de 2002) limitadas exclusivamente a uso privado. 

 
 
 
 
 
 
 
JARDI POND, S.L. 


