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La madera

¢Guales son las caracteristicas naturales de la madera?

La madera es un producto natural y duradero. Durante el proceso de crecimiento, todo arbol desarrolla sus rasgos caracteris-
ticos. Las caracteristicas tipicas de la madera, tales como nudos y grietas, hacen de cada pieza de madera un ejemplar tnico.
Estas inconfundibles caracteristicas naturales son de aceptar y no representan ningun defecto en la madera.

Impregnacion
Madering ha decidido de manera consciente utilizar en vez de madera natural sin tratar, madera impregnada, para ser utilizada en
zonas profesionales, publicas y privadas, por las muchas ventajas que ésta ofrece para el medio ambiente.

Los mejores consejos para nuestros productos de madera

Grietas y nudos
* Los nudos, grietas y médulas son parte de las caracteristicas tipicas de la madera
e Las grietas de secado son permitidas segun la norma DIN 4074.

Consejo: jLas grietas en la madera con una longitud de hasta % de la longitud del corte de la maderay %
de la profundidad del corte transversal, no influyen en la estatica de la mismal.

Eflorescencias salinas

¢ Manchas superficiales blancas y/o verdosas.

e Mezcla de resina combinada con los ingredientes de la impregnacion en clave.
* La dptica mejora con el tiempo con la exposicion a la intemperie.

Consejo: jLas partes mas afectadas pueden lijarse faciimente!.

Manchas blancas

¢ Durante el almacenamiento pueden aparecer manchas de moho superficiales.
¢ Inofensivo para la salud.

* La dptica mejora con el tiempo con la exposicion a la intemperie.

Consejo: jFacil de eliminar utilizando un pafio!.

Comportamiento de expansion y contraccion

* El cambio de volimen debido a la absorcion y el secado es una caracteristica tipica.

¢ La madera cede y se contrae constantamente, no todas las piezas de madera estan preperforadas para
garantizar un montaje exacto.

Consejo: jDesembale directamente su madera y déjela secar por lo menos dos dias antes.

Impregnacion

¢ [mpregnacion en clave inofensiva para la salud y el medio ambiente (Wolmanit® CX).

¢ La impregnacion se lleva a cabo presionando en la madera la substancia de impregnacion en combina-
cion con agua.

Consejo: jGracias a la impregnacion no es necesario barnizar la madera!.
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